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Biomethan, Moosdorf 

Anlagendaten

Installierte Leistung 460 kW (elektr.)

Durchsatz p.a. 13.000 t (Bioabfall, Grüngut)

Anzahl Fermenter 7

Größe Fermenter 30x7x4 m (LxBxH)

Baubeginn Mrz 07

Inbetriebnahme Dez 07

Besonderes Mikrogasnetz mit Viessmann 

Biogaskessel
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Biogas Breese in der Marsch GbR, Dannenberg 

Anlagendaten

Installierte Leistung 526 kW (elektr.)

Durchsatz p.a. 12.500 t (NawaRo)

Anzahl Fermenter 7

Größe Fermenter 30x7x4 m (LxBxH)

Baubeginn Apr 06

Inbetriebnahme Okt 06

Besonderes Nahwärmenetz, Redundanz durch 

Hackschnitzelheizung
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Biogas Jeetzelniederung Bückau GmbH, Dannenberg/Hitzacker 

 

Anlagendaten

Installierte Leistung 526 kW (elektr.)

Durchsatz p.a. 12.500 t (NawaRo)

Anzahl Fermenter 7

Größe Fermenter 30x7x4,5 m (LxBxH)

Baubeginn Mai 08

Inbetriebnahme Dez 08

Besonderes Nahwärmenetz, Viessmann 

Biogaskessel,dezentrales Kesselhaus
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NM Bioenergie GmbH & Co. KG, Neuenmarkt 

 

Anlagendaten

Installierte Leistung 750 kW (elektr.)

Durchsatz p.a. 15.000 t (NawaRo)

Anzahl Fermenter 8

Größe Fermenter 30x7x4 m (LxBxH)

Baubeginn Sep 06

Inbetriebnahme Dez 06

Besonderes Nahwärmenetz, Hackschnitzeltrocknung
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Biogasanlage Höpfingen GmbH, Höpfingen 

Anlagendaten

Installierte Leistung 700 kW (elektr.)

Durchsatz p.a. 15.000 t (NawaRo)

Anzahl Fermenter 6

Größe Fermenter 30x7x4 m (LxBxH)

Baubeginn Feb 08

Inbetriebnahme Okt 08

Besonderes Photovoltaik, Hackschnitzeltrocknung
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Fortex,  Sumperk (Tschechien) 

Anlagendaten

Installierte Leistung 526 kW (elektr.)

Durchsatz p.a. 12.000 t (NawaRo)

Anzahl Fermenter 6

Größe Fermenter 35x5,70x4,70 m (LxBxH)

Baubeginn Aug 08

Inbetriebnahme Mrz 09

Besonderes Anbau an bestehende Halle
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Meyer-Boeck GbR, Gerdau/Uelzen 

Anlagendaten

Installierte Leistung 660 kW (elektr.)

Durchsatz p.a. 13.000 t (NawaRo)

Anzahl Fermenter 7

Größe Fermenter 30x6x4 m (LxBxH)

Baubeginn Mai 06

Inbetriebnahme Nov 06
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Gaspro KG Ertl, Reichenbach 


